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メモ、を意、普告 


メモ； コンピュータを使いやすくずるための重要な情報を説明しています。 

A を 手旧に巧わない場合は、ドウエアの損«やデ-夕の損ちの可おながあることを示しています。 

A 警告： 物的損害、ほを、または死亡の原因となる可化性があることを示しています。 
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バッテリ 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ バッテリの取りかし 
• バッテリの取り巧け 

^ 警告： コンピュータ内郁の作業を枯める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。安全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスの追な]情巧におしては、規が頌守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気を身体からお去してください。 

A を意： コンビュ-タシステムの#巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell …が肝可していない修理（巧がか業）による損なは、巧阻の巧象とな y ませ 
へ を意： コンピュータへの損 as を巧ぐもめ、本«品専用のバッテリのみを巧用してください。化の Dell コンピュータ巧のバッテリは巧用しないでください。 

バッテリの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手 I 情じがって操作して<ださい。 

2 . コンピュータを裏返します。 

3. バッテリリリースラッ于を□ック解除位置にスライドします。 

4. バッテリを回転させながら持ち上げてバッテリベイから取り巧します。 
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1 

バッテリ 

2 

バッテリリリースラッ于 （2) 


バツテリの取り付け 

A を意： コンピュ-夕への損なを巧ぐもめ、本巧な専用のバッテリのみを巧用してください。 
バッテリのタブをバッテリベイのスロットに揃え、所定の位置に収まるまでバッテリを慎重に巧し入れます。 


且ジに夏る 
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作業を開始する前に 

Dell … InspironTM 1012 サー ビスマニュアル 

• 椎堤する工具とツール 
♦ コンピュ~夕の歪源を切る 
• コンピュータ内部の作業を始める前に 

このマニュアルでは、お使いのコンピュータのコンポーネントを取り巧したり、取り付けたりする手 I 頃について説明します。巧に巧示がない限り、それぞれの手順ではな下の条件を満たしていることを前提 
とします。 

I コンピュータの電脯を切る と コンピュータ内部の作業をおめる 前に の手順をすでにち了していること。 

I コンピュータに同描の、を全に関する情報を読んでいること。 

I コンポーネントを交換する力、、または別を廣乂している場合は、取り外し手順と逆の順番で取り付けができること。 


巧奨する工具とツール 

このドキュメントで説巧する操作には、お下のようなツールが必要です。 

I 細めのマイナスドライバ 
I プラスドライ/く 
I プラスチックスクライブ 

I BIOS 実行可能アップデートプログラム ( support . jp . dell . com から入手巧能) 


コンピュータの電源を切る 

/\ ま意： データのホ失を防ぐもめ、開いているずベてのファイルを巧をしてから田じ、実行中のすべてのプログラムをお了してから、コンピュータの■おを切 y ます。 

1. 開いているすべてのファイルを保存して閉じ、実行中のすべてのプ□グラムを終了します。 

2. Microsoft ® Windows XP の場合、 スタートーシャットダウン をクリックします。 

Microsoft Windows 7 では、 Start (スタート) 巧、 矢印 B とクリックして力、ら、 Shut Down (シャットダウン)をクリックします。 

オペレーティングシステムのシャットダウンブロセスが格了したをに、コンピュータの電源が切れます。 

3. コンピュータと取り付けられているすべてのデバイスの電源が切れているか確認します。ホペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピュータおよび取り付けられてしぶデバイスの電源 
が自動的に切れなかった場合は、電源ボタンを少な〈とも8抄から10秒間巧し続けてコンピュータの電ミ原を切ります。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 

コンピュータの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次のま全に関するを意事項に従って〈ださい。 


A 警告； コンピュータ巧なの作業を巧める前に、お巧いのコンビュータにが属しているガイドの安全 I こお巧いいただ<ためのを意事項をお読みください。まをにお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙におしては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 


A ' 詰邊麻 I 栽•しち激 t ため’*■親刖ストバンドを巧用するか'または雖汹 


A 諭がラヴな畜攘力持-ぶ是さち茂迸撰ぶ淵を辟ぶょますピ真ゴ哉 力-ドをちつ目を持。か' ホ■曲の 


を意； コンピュータシステムの修迅ホ、資巧を待っているサービス技巧まのみが巧ってください。 Del | TM が肝可していない修理（巧がホ窠）による損傷は、巧化の巧象とな y ませ 
ん。 


A を意： ケーブルをかすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自身を引っ巧らないでください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタがちるケーブル 
もあ y まチ。このタイプのケープルを巧 y かすときは、ロックタブを巧し入れてからケーブルを巧きます。コネクタをな < 巧には、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き巧いて 
<ださい。また、ケーブルを巧巧する巧は、両方のコネクタの向きが合っていることを巧度してくださし、 











A ホ意： コシビュータの提 flj を巧ぐため、コンビュータ巧®の作業を始める前に、次の手順を実斤します。 

1. コン ピュータのカバーじ惕がつかなしけうに、作業台が平らであり、巧れてしぶいことを確認します。 

2. コン ピュータの電源ホ切ります ( コン ピュータの雷源を切る をを睛）。 

を童： ネットワークケーブルを巧 y かすには、まずケーブルのプラグをコンピュータからかし、ホにケーブルをネットワークデバイスからホします。 

3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取り外しまず。 

4. インストール巧みのすべての力ードを押して、 3- in - l メディアカードリーダーから取り出します。 

日.コンピュータ、および取りかけられているすべてのデバイスをコンセントからがします。 

を意： コンピュー々巧がの巧業を巧める前に.システム a なへの«1»ぞ巧ぐため.メインバッテリを宙 ty かします （ バッテリの宙 ty かし を 參巧）。 

6. バッテリを取りかします （ バッテリのおりかし ホを照）。 


7. コンピュータの表面を上にして、ディスプレイを開いて電源ボタンを巧し、システム基キ反の静電気を除去します。 
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BIOS のフラッシュ 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

1. コンピュータの電源を入れます。 

2. support.dell.com/support/downloads I こアクセスします。 

3. おほいのコンピュータに対応した BIOS アップデートファイルを選巧します。 

^ メモ： ご使用のコンピュータのサービスタグは、コンピュータの底部じあります。 

コンピュータのサービス タグがある場合： 

a . Enter a Service Tag (サービスタグを入力）をクリックします。 

b . Enter a service tag: (サービスタグを入力：）フィールドにコンピュータのサービスタグを入力し Go (実巧）をクリックします。 丰順4 におみます。 
コンピュータのサービスタグがない場合： 

a . Select Model (裝品の選巧）をクリックします。 

b . Select Your Product Family (製品ファミリの選が）リストで製品のタイプを選巧します。 

C. Select Your Product Line (製品ラインの選巧）リストで製品のブランドを選巧します。 

d . Select Your Product Model (製品モデルの選が）リストで製品のモデル番号を選巧しまず。 

^ メモ： モデルの選巧を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューの右上にある Start Over (量巧からや y 直す）をクリックします。 

e . Confirm (痛記）をクリックしまず。 

4. 選巧した項目の一黄が固面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

5. Download Now (今すぐダウンロードする）をクリックして、最新の BIOS ファイルをダウンロードします。 

ファイルのダウンロード ウィンドウが表示されます。 

6. ファイルをデスクトップにおをする場合は、 巧を をクリックします。ファイルがデスクトップにダウン□-ドされます。 

7. ダウンロード 終7ウィンドウが表示されたら、田 じる をクリックします。 

ファイルのアイコンがデスクトップに表示され、ダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じち前が付きます。 

8. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。 
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Bluetooths ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ Bluetooth 力~ド'の巧し夕 I •し 

♦ Bluetooth 力ードの取 y 付け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。安全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスの追な]情巧におしては、規が頌守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 


A 旣茲職織激ミもめ’巧止刖ストバンドを使用ずるか'ま画^ 


を意； コンピュータシステムの修巧は、資格を持っているサービスな巧者のみが行ってください。 Del | TM が肝可していない♦巧（巧巧が業）による損傷は、巧脏の巧象となりませ 
ん。 


を意； コンピュータ巧巧の巧美を巧める前に I システム基なへのを化ぐため.メインバッテリを巧りみします （ バッテリの巧り かし を# お）。 


Bluetooth ワイヤレステクノロジの力ードを魔入された場合は、お使いのコンピュータにすでにインストールされています。 


Bluetooth 力ードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの取り かし を 参照）。 

4. /、ードディスクドライブアセンブリを取りかします （ /、ードディスクドライブアセンブリの取 y 外し を 参照）。 

日.パームレストアセンブリを取りかします （ パームレストアセンブリの取りが し を参照）。 

6. Bluetooth 力ードをシステム基巧に固定しているネジを外します。 

7. Bluetooth 力ードを持ち上げてシステムボードのコネクタからがします。 



1 

ネジ 

2 

Bluetooth 力ード 


Bluetooth 力ードの取 y イ寸け 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従います。 

2. Bluetooth 力ードのコネクタをシステム基盤のコネクタと合わせて、慎重に押し入れます。 

3. Bluetooth 力ードをシステム基巧に固定するネジを取り付けます。 

4. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取りかけ ホを照）。 





















5. ハードディスクドライブアセンブリを取りがけます （ ハードディスクドライブアセンブリの巧り かけ を 巻照）。 


6. キーボードを取り付けます (主ニボニピの巫比(丈は を参辟、）。 

7. バッテリを取りがけます （ バッテリの 取り付け を 参照してください）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのキジを巧りかけ、コンビュータ巧巧にネジが巧っていないかな巧します。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンピュータに 
巧傷を与えるをれがをります。 


且夕に匡る 
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カメラモジュール 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ カメラモジュールの取りがし 
• カメラモジュールの取りがけ 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。安全にも‘巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による巧 flS を巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気を身体からお去してください。 

/\ を意： コンビュータシステムの#巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell …が肝可していない修理 I こよる換なは、巧曲の巧象とな y ません。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧りホし を参巧）。 

カメラモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参暧）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

4. /、ードディスクドライブアセンブリを取りかします （ /、ードディスクドライブアセンブリの 取り外し を 参照）。 

5. パームレストアセンブリを取りがします （ パームレストアセンブリの 取り外し を 参照）。 

6. ヒンジカバーを取り外します ( ヒンジカバーの取り かし を 参照してください）。 

7. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリの巧り かし を 参照）。 

8. ディスプレイべゼルを取りかします ( ディスブレイべゼルの取り外し ホを昭）。 

9. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタから巧しまず。 

10. ディスプレイカバーにはめ込まれているカメラモジュールをそつと取りかします。 
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カメラモジ ュール 
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カメラケーブルコネクタ 


カメラモジュールの取り付け 




















1. イ乍業を開始ずる 前に の 手順になって操作してください。 

2. 位置揃え位置を巧用して、カメラモジュールをディスプレイカバーにセットします。 

3. カメラモジュールを所定の位置に設置します。 

4. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタに巧続します。 

日.ディスプレイべゼルを取りがけます （ デ ィス ブレイべゼルの取りせ け を 参昭）。 

6. デ ィス ブレイアセンブリを取 LJ がけます （ デ ィス ブレイアセンブリの取りけけ ホ参聞）。 

7. ヒンジカバーを取り讯ナます （ ヒンジカバーの巧り讯ナ ホ蒂昭）。 

8. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取り かけ を 参照）。 

9. M - ドディスクドライブアセンブリを取りけけます （ ハードディスクドライブアセンブリの取りせ け を参目.有）。 

10. キーボードを取り付けます ( キーボードの取り かけ を 参醉-)。 

11. バッテリを取りがけます ( バッテリの取り かけ を 参照してください）。 

A を意： コンビュータの■巧を入れる前にずベてのネジを巧りがけ、コンビュータ巧巧にネジカ巧!っていないかなおしまず。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
換傷をみえる巧れがちります。 

且ジに夏る 
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コイン型電あ 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ コイン型電池の取りかし 
• コイン型電池の取りせけ 

^ 警告： コンピュータ内部の作業をせめる前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。ま全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気を身体からお去してください。 

を意： コンビュータシステムの#巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell …が肝可していない修理（巧がか業）による損なは、巧阻の巧象とな y ませ 
へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへのを化ぐため.ゾインバッテリを巧りみします （ バッテリの巧り みし を# お）。 

コイン型電化の取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順じがって操作して < ださい。 

2. バッテリを取りかします （ バッテリの取り かし を 参招）。 

3. システム某板の取り かし の 辛 I 陌2 から 丰川目18 に従ってください。 

4. プラスチック製のスクライブを使ってコイン型電化を持ち上げ、システム基板のバッテリソケットから取り外します。 



[1 てプラスチックスクライブ] 2 ]コイン型電池 I 

コイン型電池の取り付け 

1. 化重を圃盛互る班 じの手順に化って操作してください。 

2. プラス側を上にして、コイン型電池をシステム基おのバッテリソケットにはめ化みます。 

3. システム其板の取りけ け の 辛 III 自3 から 手 I 陌21 じ従ってください。 

A を意； コン ピュータの■巧を入れる巧にすべてのキジを巧りがけ、 コン ピュータ巧侃 こ ネジカ巧!っていないか度度します。 コン ピュータ巧巧にネジが残っていると、 コン ピュータに 
損*を与えるをれがちります。 


目次に戻る 
























目次に戻る 


プロセッサヒートシンク 

Dell™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサヒートシンクの取りが し 
• プロセッサヒートシンクの取り巧け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピューかこ付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお巧み<ださい。ま全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をご J|< ださい。 

A 警告： プロセッサヒートシンクがまだないときにヒートシンクを コン ピュータから巧 y ホす場合は、ヒートシンクのホ属/\ウジングに曲れないでください。 

A を意： »■気による aiw を巧けるため、巧止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを属面【コンピュータの w 面にあるコネクタなど)に定期的に柏れて、» 
■なをを体から巧去してください。 

A を意： コンビュータシステムの«巧は、資格を待っているサービスは巧まのみが行ってください。 DellTM が肝可していないな恐こよる* ¢1 は、巧面の対をとな y ません。 

へ を童： コンピュータ巧巧の巧業を姑めるが1こ.システム里なへの«なを防ぐため.メインバッテリを宙 ty かします （ バッテリの巧 y かし を »巧）。 

プロセッサヒートシンクの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順になって操作して<ださい。 

2. バッテリを取りかします （ パッ テリの取り かし を 参招）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの取り外し ホ参睛）。 

4. /、ードディスクドライブアセンブリを取りかします （ /、ードディスクドライブアセンブリの取り外し をを熙）。 

日.パームレストアセンブリホ取りがします （ パームレストアセンブリの 取り外し を 参輯）。 

己.システム基板にプロセッサヒートシンクを固をしている2本のネジを操めます。 
b メモ： ビデホアクセラレータカード(オブシヨン）はブ□セッサヒートシンクのキジで固定されており、プロセッサヒートシンクを取り外ずと力ードが巧び出します。 

7. プロセッサヒートシンクをシステム基板から持ち上げてがします。 



1 

プロセッサヒートシンク 

2 

巧束ネジ (2) 


プロセッサヒートシンクの取り付け 

^ メモ： 本手順では、プロセッサヒートシンクが事前に取 y がされ.取り付けを行う準摘が整っていることを前提としまず。 

じ メモ； 元のヒートシンクを取り付ける場合は、元のサーマルパッドを再使巧してかまいません。ヒートシンクを交換ずる場合は、熱伝導性を確実に得るため、キットに含まれているサーマルパッドを 
使用します。 

















1. 作業を開おずる 前に の 手順に従って操作してください。 


2. ビデホアクセラレータカードをスロットに巧し下げ、システム基巧のプロセッサヒートシンクを置きます。 

3. プロセッサヒートシンクの2本のネジをシステム基板のネジ巧に合わせてから、ネジを固をします。 

4. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取りかけ ホを招）。 

日. M - ドディスクドライブアセンブリを取りがけます （ ハードディスクドうイブアセンブリの取りかけ ホを暖）。 

己.キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参揭）。 

7. バッテリを取りけ■けます （ バッテリのおり 付け を 参照）。 

A を意； コン ピュータの■巧を入れる前にすベてのキジを巧りかけ、 コン ピュータ巧®にネジが巧っていないか確なします。 コン ピュータ巧巧にキジが巧っていると、 コン ピュータに 
損傷を与える巧れがあります。 

且夕に屋る 
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AC アダプタコネクタ 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ AC アダプタコネクタの取りかし 

• AC アダプタコネクタの取りかけ 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。安全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による巧 flS を巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気を身体からお去してください。 

/\ を意： コンビュータシステムの#巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell …が肝可していない修理 I こよる換なは、巧曲の巧象とな y ません。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧りホし を参巧）。 

AC アダプタコネクタの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従って操作してください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参暖）。 

3. システム其报の取り かし の 丰 I 陌2 から 丰順17 の丰 I 旧じがってください。 

4. ちサポートブラケットを取りかします ( 左サポートブラケットの取り かし を 参照）。 

日. I / O ボードを取り外します ( I / O ボードの取リタ1 ■し を参照）。 

6. AC アダプタコネクタケーブルの配線をメモしてからケーブルを配線ガイドから外します。 



1 AC アダプタコネクタ 


7. AC アダプタコネクタをコンピユータベースから持ち上げます。 

















AC アダプタコネクタの取り付け 


1. イ乍業を開始ずる 前に の 手順にがって操作してください。 

2. AC アダプタコネクタをコンピユータベースにセットしまず。 

3. AC アダプタコネクタケーブルを配線ガイドに通して配線します。 

4. I / O ボードを取り付けまず ( I / O ボードの取りが け を 参照）。 

日.左サポートブラケットを取りがけます （ 左サポートブラケットの gg り 付け を 参輯）。 

6. システム某板の取りけ け の 辛 I 陌4 から 手 I 陌21 の手順に巧ってください。 

7. パッテリを取りけ■けます （ バッ テリの取り かし を 参昭してください）。 

A を意： コンピユ—夕の■巧を入れるがにすべてのネジを巧りがけ、コンピユータ巧浙こネジが巧っていないかな B します。コンピユータ巧なにネジが巧っでいると、コンピユータに 
提«を与えるをれがあります。 
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ディスプレイ 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ デ ィスブレイアセンブリ 
♦ ディスブレイべゼル 
♦ ディスブレイパネル 
• ディスプレイケーブル 
♦ ディスブレイパネルブラケット 

^ 警告： コン ピュータ巧郁の巧業を巧める前に、お巧いの コン ピュータに付属しているガイドの安をにも’巧いいもだ<ためのま意事项をお8*み<ださい。を全にお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの追化情報におしては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をごください。 

A を意； 静電気による揉«を巧けるため、»■巧防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、お 
■気を身体から除ましてください。 

へ ホ意： コンビュータシステムの«理は、»巧を持っているサービスな術者のみが行ってください。 Del | TM が肝可していない♦理による*なは、巧曲の巧*とな y ません。 

へ ま意： コンビュータ内却の作業を巧める前に、システム里巧への mg を巧ぐため、メインバッテリを® y かします (バ么 を参お）。 

ディスプレイアセンブリ 
ディスプレイアセンブリの取りかし 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従って操作してください。 

2. バッテリを取りかします ( バッテリの取りが し を 参照）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

4. M - ドディスクドライブアセンブリを取りかします （ /、ードディスクドライブアセンブリの巧り かし を 参輯）。 

日.パームレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの巧り がし を 参聞）。 

己.ヒンジカバーを取りみします （ ヒンジカバーの取り かし を 参聞）。 

7. ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 


1 





















8. ディスプレイを開きます。 

^ メモ： ディスプレイを開く場合は、巧分にミ主意してください。 

9. ミニカードアンテナケーブルの配線をメモしてから、コンピュータの配線ガイドカ、ら巧しまず。 

10. アンテナケーブルをミニカードから外します。 

11. ディスブレイケーブルをシステム基巧上のコネクタからがします。 

12. ディスプレイケーブルの接地ネジをかします。 



1 

ミニカードヶーブルの配線 

2 

ディスプレイケーブルコネクタ 

3 

ディスプレイケーブル接地ネジ 


13. ディスプレイアセンブリをコンピユーターベースに固定しているネジをかします。 












画 

14. ディスプレイアセンブリをコンピュータから持ち上げて外します。 

ディスプレイアセンブリの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化って操作してください。 

2. ディスブレイアセンブリを所定の位置に配置し、ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固をするネジを取り付けます。 

3. ディスプレイケーブル接地ネジを取り巧けます。 

4. ミニカードアンテナケーブルを、コンピュータベースの配線ガイドに通して配線します。 

日.ディスブレイケーブルをシステム基巧上のコネクタに巧結します。 

6. アンテナケーブルをミニカードに抱陆.します （ ミニカードのおり付け ホ参聞）。 

7. ディスプレイアセンブリをコンピューターベースに固をするネジを取り付けます。 

8. ヒンジカバーを取り讯ナます （ ヒンジカバーの巧リ讯 ナ ホ参昭）。 

9. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取り かけ を を昭）。 

10. /、ードディスクドライブアセンブリを取りがけます （ ハードディスクドライブアセンブリの取り かけ を 参昭）。 

11. キーボードを取り付けます ( キーボードの取り かけ を 参醉-)。 

12. / くッテリを取りがけまず （ バッテリの取りせ け を参照してください）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にずベてのネジを巧 y かけ、コンビュータ内部にネジが巧っていないか巧度しまず。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンビュータに 
換傷を与える巧れがをります。 

ディスプレイべゼル 
ディスプレイべゼルの取り外し 

/\ ホ意： ディスプレイべゼルはホ巧に«れやすい巧品です。べゼルへの損»を巧ぐため、巧 y ホしにはま意してください。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 II おじがって操作して<ださい。 

2. ディスブレイアセンブリを取 LJ かします （ ディスブレイアセンブリの取り外し をを昭）。 

3. ディスプレイべゼルをディスプレイカバーに固定するネジをカバーする2つのゴムパッドを取り外します。 

4. ディスプレイべゼルをディスプレイアセンブリに固定している2本のネジを取り外します。 


5. 指先を使用して、ディスプレイべゼルの内側の端をてこの要領で慎重に持ち上げます。 















1 

ネジ (2) 

2 

ゴムパッド （2) 

3 

ディスプレイべゼル 


6. ディスプレイべゼルを取りかします。 

ディスプレイべゼルの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. ディスプレイべゼルをディスプレイパネル上に配置して、巧をの位置に慎重にはめ込みます。 

3. ディスプレイべゼルをディスプレイカバーに固定する2本のネジを取りかけます。 

4. ディスプレイべゼルをディスプレイカバーに固定するネジをカバーする2つのゴムパッドを取り付けます。 

日.デ ィス ブレイアセンブリを取りがけます ( デ ィス ブレイアセンブリの取りが け を参照）。 

A を意； コンピュータの■巧を入れるかにずベてのネジを巧りがけ、コンビュータ巧巧にネジがなっていないか巧 K しまず。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
換海をちえる巧れがち y ます。 


ディスプレイパネル 
ディスプレイパネルの取 y 外し 


1. 作業を開始ずる 前に の 丰 II 盾に従って操作してください。 

2. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

3. ディスプレイべゼルを巧りかします ( ディスプレイべゼルの取りが し をを照）。 


4. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタからかします。 














1 カメラケーブルコネクタ 


5. ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定ずる4本のネジを取りがします。 

6. ディスプレイパネルをディスプレイカバーから持ち上げて外します。 



ディスプレイパネルの取り付け 


1. 作業を開抬ずる 前に の ホ II 盾に従って操作してください。 

2. ディスプレイパネルとディスプレイカバーを揃えます。 

3. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタに接結します。 

4. ディスブレイパネルをディスプレイカバーに固定する4本のネジを取りかけます。 
日.ディスプレイべゼルを取り付けまず （ ディスプレイべゼルの取りせ け を参照）。 

6. ディスプレイアセンブリを取り付けます （ディスプレイアセンブリのおり 付けを 参照）。 


A を意； コンピュータの ■» を入れる前にずベてのネジを巧 y 付け、コンビュータ巧巧にネジが残っていないかな度しまず。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンビュータに 
換傷をちえる巧れがあります。 


















ディスプレイケーブル 


ディスプレイケーブルの取 y 外し 


1. 作業を閱抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って操作してください。 

2. ディスブレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

3. ディスプレイべゼルホ取りがします ( ディスプレイべゼルの取りが し を参睛）。 

4. ディスプレイパネルホ取りかします ( ディスプレイパネルの取り かし を 参睛）。 

日.ディスプレイパネルを裏返しにして、清潔な場丽こ置きます。 

6. 図にあるようにプルタブを引き、ディスプレイケーブルをディスプレイパネルのコネクタから取り外しまず。 



1ディスブレイケーブル 

7. ディスブレイケーブルをディスプレイパネルから慎重にはがします。 

ディスプレイケーブルの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化って操作してください。 

2. ディスブレイケーブルをディスプレイパネルの端じおって巧着し、ディスプレイケーブルをディスプレイパネルのコネクタに巧続します。 

3. ディスブレイケーブルをディスプレイパネルに固定するテープを再度貼り巧けます。 

4. ディスプレイパネルを表に返し、ディスプレイカバーの上に置きます。 

日.ディスプレイパネルを取りがけます （ ディスプレイパネルの取りが け を 参昭）。 

6. ディスプレイべゼルを取りがけます （ デ ィス ブレイべゼルの取りせ け を 参昭）。 

7. ディスプレイアセンブリを取りがけます （ デ ィス ブレイアセンブリのおりけけ ホ参輯）。 

A ま意； コンビュータの■巧を入れるかにすベてのネジを巧りがけ、コンピュータ巧巧にキジが巧っていないか確おします。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
損傷を与えるをれがあります。 


ディスプレイパネルブラケット 













ディスプレイパネルブラケットの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になって操作してください。 

2. デ ィス ブレイアセンブリを取りがします （ デ ィス ブレイアセンブリのおり 外し を 参照）。 

3. ディスプレイべゼルを取りかします ( ディスブレイべゼルの取り外し ホを暗）。 

4. ディスプレイパネルを取りかします 仔ィスブレイパネルの取り かし を 参暗）。 

日.ディスプレイパネルにディスプレイパネルブラケットを固をしている4本のネジ(両側に2本ずつ)を列■します。 
6. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルから取りかします。 



1 

キジ (4) 

2 

デイスブレイパネルブラケット （2) 


ディスプレイパネルブラケットの取り付け 

1. 作業を開始する 前に の 手順に化って操作してください。 

2. ディスプレイパネルブラケットを所定の位置に置きます。 

3. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルに固をしている4本のネジ(両側に2本ずつ)を列■します。 

4. ディスプレイパネルを取りがけます （ ディスブレイパネルの取りが け を 参昭）。 

日.ディスプレイべゼルを取りがけます （ ディスプレイべゼルの取りが け を 参昭）。 

6. ディスプレイアセンブリホ取りがけます （ ディスプレイアセンブリのおりがけ ホを鹿）。 


A 船与為-ぶがまをす編前にすベて。ネジ师け-コンビュ-娜け刑。ていか、かな旺します。コンピュ-，巧巧けジがゎでいると' コンピュ-，に 
















ハードディスクドライブアセンブリ 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ "-ドディスクドライブアセンブリの取りかし 

• ドディスクドライブアセンブリの取りかけ 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピューかこ付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事巧をお66み<ださい。ま全にも‘巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

^ 警告： ドライブがな温のときにドディスクドライプをコンビュータから巧 y ホす a を、"ードディスクドライブのホ厘組/けジングに 軸れないで ください。 

A を意： »■気による aiw を巧けるため、巧止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを属面【コンピュータの w 面にあるコネクタなど)に定期的に柏れて、» 
■なをを体から巧去してください。 

A を意： コンピュ-夕巧前の巧業を巧める前に>システム基板への#»を巧ぐため>メインバッテリを由 ty かします （ バッテリの巧りホし を参旧）。 

A を意； データの極失を巧ぐもめ-ハードディスクドライブアセンブリをお y ホす前に必ずコンビュータの■巧を巧って<ださい （ コンビュータの置巧を切る を參巧）•コンビュータの ■ 
巧が入っているとき、またはスリープか巧のときに、ハードディスクドライブを巧りかさないでくださし、。 

へ を意： /、ードディスクドライブは大巧なれやすいが品です。"ードディスクドライブの巧巧いにはを意してくださし、。 

/\ を意： コンピュータシステムの♦理は、資格を持っているサービス巧術をのみが行ってください。 Dell …が肝可していない修理 I こよる換なは、巧曲の巧たとな y ません。 

A を意； ケーブルをかすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケープル自みを引っ a らないでください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタが左るケープル 
もあります。このタイプのケーブルを巧 y かすときは、ロックタブを押し入れてからケーブルを巧きまず。コネクタを抜くちには、コネクタピンをかげないように、まっすぐ引き巧いて 
<ださい。また、ケーブルを拍篇する巧は、両方のコネクタの向きがをっていることを巧皮してください。 

^ メモ： デルではデル製品な巧のハードディスクドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は巧っておりません。 

b メモ： デル製品な外のハードディスクドライブを取り付ける場合は、ホペレーティングシステム、ドライバ、およびユーティリテイを新しいハードディスクドライブにインストールする必要があります 
(『 Del しテクノロジガイド J を参照）。 


ハードディスクドライプアセンブリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 II おじ化って操作して < ださい。 

2. バッテリを取りかします ( バッテリの取りが し を参顆）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

4. M - ドディスクドライブアセンブリをコンピュータベースに固をしているネジを外します。 

日.プルタブを使って/ドディスクドライブアセンブリを左にスライドさせ、システム基板上のコネクタから/、ードディスクドライブアセンブリを取り外します。 
6. ハードディスクドライブアセンブリを持ち上げて、コンピュータベースから取り出します。 















7. 


ハードディスクドライブをハードディスクドライブブラケットに固定している 4 本のネジを外します。 



1 

ネジ (4) 

2 

M - ドディスクドライブ 

3 

ハードディスクドライブブラケット 


A ま意： ハードディスクドライブをコンビュータに巧りがけていないときは、巧»用»■気防止パッケージに巧管します(コンピュータに同柏の、ま全にお巧いいただくためのを意に 
ある r # ■気な出へのが化 J を参照）。 

ハードディスクドライブアセンブリの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. 新しいドライブを旭包から取り出します。 

/\-ドディスクドライブを保管するためや配送のために、個包をお管しておいてください。 

3. M - ドディスクドライブを/、ードディスクドライブブラケットに置きます。 

4. M - ドディスクドライブをハードディスクドライブブラケットに固定する4本のネジを取り付けます。 

日. M - ドディスクドライブアセンブリをコンピュータベースに置きます。 

己.プルタブを使巧して/ドディスクドライブアセンブリを押しシステム基板上のコネクタに接続します。 

7. M - ドディスクドライブアセンブリをコンピュータベースに固まするネジを取り付けます。 

8. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参蹈）。 

9. バッテリを取りけ■けます （ バッテリの取り讨 ■け を参輯してくピさい）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧りがけ、コンビュータ巧巧にネジがまっていないかな B します。コンビュータ巧巧にネジがまっていると、コンピュータに 
損«を与えるをれがあ y ます。 

10. 必要に応にて、お使いのコンピュータのオペレーティングシステムをインストールします（『セットアップガイド J の r オペレーティングシステムの復元」を参照）。 


11. 必要に応にて、お使いのコンピュータ用のドライバとユーティリティをインストールします。詳細については、 『 Dell テクノロジガイド化参照して〈ださい。 














目次に戻る 


ヒンジ カバー 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ ヒンジカパーの取り外し 
• ヒンジカバーの取り付け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。安全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による巧 flS を巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気を身体からお去してください。 

/\ を意： コンビュータシステムの#巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell …が肝可していない修理 I こよる換なは、巧曲の巧象とな y ません。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧りホし を参巧）。 

ヒンジカバーの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参暧）。 

3. ヒンジカバーをコンピュータベースに固定している2本のネジをかします。 

■ — ■— — ■ 

■ - • .■- •■巧 

■ ♦— — — > ■- 



4. プラスチックスクライブを使用してヒンジカバーを慎重に持ち上げます。 

5. コンピュータベースから外れるようじ、ヒンジカバータブを回転させます。 





















[ T ]" プラスチックスクライブ] T | ヒンジカバー] 


6. ヒンジカバーを持ち上げてコンピュータから取りかします。 


ヒンジカバーの取りがけ 

1. 巧業を開始する 前に の手順に;主って操作してください。 

2. ヒンジカバーのタブをコンピュータベースのス□ットに合わせて、カバーを所定の位置にはめ込みます。 

3. コンピュータを裏返し、ヒンジカバーをコンピュータベースに固定する2本のネジを取り付けます。 

4. バッテリを取り付■けます （ バッテリの取り かけ を参照）。 

A を意； コンピュータの■巧を入れるかにずぺてのネジを巧りがけ、コンピュータ巧巧にネジが g っていないか巧おしまず。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
換«をちえる巧れがち y ます。 

且夕に匡る 









目次に戻る 


I / O ボード 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ I / O ボードの取り外し 

• I / O ボードの取りせけ 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。ま全にも‘巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化 情 巧におしては、規が頌守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compllance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による巧 flS を巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンビュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気を身体からお去してください。 

/\ を意： コンビュータシステムの#巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Del | T " が肝可していない修理 I こよる換なは、巧曲の巧象とな y ません。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧り かし を 参巧）。 

I/O ボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従って操作してください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参暧）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードのおりが し を参睛）。 

4. /、ードディスクドライブアセンブリを取りかします （ /、ードディスクドライブアセンブリの 取り外し を 参照）。 

5. パームレストアセンブリを取りがします （ パームレストアセンブリの 取り外し を 参照）。 

6. ヒンジカバーを取り外します ( ヒンジカバーの取り かし を 参照）。 

7. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリの巧り かし を 参照）。 

8. 左サポートブラケットを取りかします （ 左サポートブラケットの取り かし を 参昭）。 

9. スピーカーを取りかします ( スピーカの取り外し をを熙）。 

10. 3- in - l メディアカードリーダーに取りかけられているすべての力ードまたはダミーカードを巧して取り除きます。 

11. □ックタブを持ち上げてステータスライトボードケーブルのプルタブを引き、ケーブルを I / O ボードのコネクタからがします。 

12. I / O ボードケーブルを I / O ボードコネクタからがします。 

















[ ir ステータスライトボードケーブル I 


13. I / O ボードをコンピュータベースに固定しているネジをかします。 



1 

I / O ボード 

2 

ネジ 


14. I/O ボードを持ち上げ、 I/O ボードのコネクタを緩めてコンピュータベースから取り外します。 

I / O ボードの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. I/O ボードのコネクタを、コンピュータベースのス□ツトに合わせます。 

3. I/O ボードをコンピュータベースに固定するネジを取りかけます。 

4. I/O ボードケーブルを I/O ボードコネクタに接結します。 

日.ステータスライトボードケーブルを I / O ボードのコネクタに接結し、□ックタブを巧し下げてステータスライトボードケーブルを固定します。 

己. 3- in-l メディアカードリーダーから取りかしたすべての力ードまたはダミーカードを取り付けます。 

7. スピーカーホ取りがけます （ スピーカーの取りかけ ホ参蹈）。 

8. 左サポートブラケットホ取り讯ナます （ 左サポートブラケットのおり讯 ナ ホを聞）。 

9. デ ィス ブレイアセンブリを取りがけます （ デ ィス ブレイアセンブリの取りが け を 参照) 

10. ヒンジカバーを取り付けます （ ヒンジカバーの取り巧け を参照）。 

11. パームレストアセンブリを取りせけまず （ パームレストアセンブリの取りせ け を参照）。 

12. /、ードディスクドライブアセンブリを取りがけます （ ハードディスクドライブアセンブリの取りせ け を 参照）。 

13. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りせ け を 参昭）。 

14. バッテリを取りけ■けます （ バッテリの取り村■け ホ参輯）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすぺてのネジを巧りがけ、コンピュータ巧巧にネジがまっていないか巧 B します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
巧«を与えるをれがあります。 


目次に戻る 
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キーボード 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
• キーボードの取りせけ 

^ 警告： コンピュータ内部の作業をせめる前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。ま全にも‘巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による巧 flS を巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンビュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気を身体からお去してください。 

/\ を意： コンビュータシステムの#巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell …が肝可していない修理 I こよる換なは、巧曲の巧象とな y ません。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧り かし を 参巧）。 

キーボードの取り外し 

1. 化重を閨盛互る並に の手順に化って操作してください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. キーボードをコンピュータベースに固定している3本のネジをかします。 



4. コンピュータを表に返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

日.キーボードを持ち上げて、パームレストアセンブリ上のタブから慎重に外します。 

6. キーボード上のタブをスライドさせてパームレストアセンブリのスロットから引き出します。 

を意： キーボード上のキーキャップはなれたんホれやすく、また、巧り付けに時旧がかか y ます。キーボードの巧 y ホしや巧 y 坂いにはを意してください。 
A ホ意： キーボードの巧 y ホしや巧 y ほいには特にを意して<ださい。キーボードを乱暴にほうと、ディスプレイパネルに«が付く場合があ y ます 


7. キーボードを裏返して、パームレストアセンブリじ配置しまず。 















1 

キーボードタブ (4) 

2 

キーボード 


8. キーボードケーブルコネクタラッチを外し、キーボードケーブルをシステム基板コネクタから取り外します。 



1 

キーボードヶーブル 

2 

キーボードケーブルコネクタラッチに） 


9. キーボードをパームレストアセンブリから持ち上げて外します。 


キーボードの取 y 付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. キーボードケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、キーボードケーブルコネクタラッチを巧し下げてキーボードケーブルを固定します。 

3. キーボードのタブをパームレストアセンブリのスロットにスライドさせて、キーボードを下げて巧をの巧置に置きます。 

4. キーボードの縁をミ主意深〈巧して、キーボードをパームレストアセンブリのタブの下に固定します。 

日. コン ピュータを裏返し、キーボードを コン ピュータベースに固定する3本のネジを取り付けます。 

己.バッテリを取りけ■けます （ バッテリの取りがけ ホ参聞）。 

A ま意： コンピュータの■巧を入れるかにすベてのキジを巧りがけ、コンピュータ巧巧にキジが巧っていないかな度します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
損*を与える巧れがちります。 


目次に戻る 
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ステータスライトボード 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ ステータスライトボードの取りかし 
• ステータスライトボードの取り付け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。安全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による巧 flS を巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気を身体からお去してください。 

/\ を意： コンビュータシステムの#巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell …が肝可していない修理 I こよる換なは、巧曲の巧象とな y ません。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッ テリの巧りホし を参巧）。 

ステータスライトボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化って操作してください。 

2. バッテリを取り列•します （ パッテリの取り かし を 参暧）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

4. /、ードディスクドライブアセンブリを取りかします （ /、ー ドディスクドライブアセンブリの 取り外し を 参照）。 

5. パームレストアセンブリを取りがします （ パームレストアセンブリの取りが し を参照）。 

6. ステータスライトボードケーブルコネクタの□ックタブを上げます。 

7. I/O ブルタブを巧ってステータスライトボードケーブルを基板のコネクタからがします。 

8. ステータスライトボードをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 

9. ステータスライトボードを持ち上げてコンピュータベースからかします。 



1 

ステータスライトボード1 2 1才、ジ 

3 

ステータスライトボードケーブル 


ステータスライトボードの取り付け 
















1. イ乍業を開始ずる 前に の 手順になって操作してください。 

2. ステータスライトボードのネジ巧および切り込みを、それぞれコンピュータベースのネジ巧とタブに合わせます。 

3. ステータスライトボードをコンピュータベースに固定するネジを取り付けます。 

4. ステータスライトボードケーブルを I/O ボードのコネクタに怯結し、□ックタブを上から巧してステータスライトボードケーブルを固定します。 

日.パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取り かけ を を昭）。 

6. /、ードディスクドライブアセンブリを取りがけます （ ハードディスクドライブアセンブリの取り かけ を 参照）。 

7. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りせ け を を蹈）。 

8. バッテリを取りけ■けます （ バッテリのおリ计け ホ参輯）。 

A ま意； コンビュータの■巧を入れるかにすベてのネジを巧りがけ、コンピュータ内航こネジが巧っていないかなおします。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
損*を与える巧れがあります。 

且ジに夏る 









目次に戻る 

メモリモジュール 

Dell ™ InspironTM 1012サービスマニュアル 

♦ メモリモジュールの取り外し 

• メモリモジュールの取りがけ 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。ま全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が頌守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compllance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による巧 flS を巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、または塗まされていないを*面（コンビュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気を身体からお去してください。 

/\ を意： コンビュータシステムの#巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell …が肝可していない修理 I こよる換なは、巧曲の巧象とな y ません。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に-システム直なへの極 A を化ぐため.メインパッテリを巧り幻•します （ パッテリの巧り かし を 参巧）。 

システム基楓ソモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリを量を増やすことができます。お使いのコンピュータじ対応するメモリのタイプについては、『セットアップガイド』の r 基本仕梯」また 

は support . dell . comXmanuals の『全化の仕様 J 1 を参照してください。 

^ イモ： デルから購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証巧勤こ含まれまず。 

お使いのコンピューかこは、ユーザーアクセス可能な S 0 DIMM コネクタカ< 1 つ装備されています。 


メモリモジュールの取り外し 

1 . 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2 . バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの取り かし を 参照）。 

4. メモリモジュールカバーをパームレストアセンブリに固定しているネジを緩めます。 



1 メモリモジ ュールカバー 

日.メモリモジュールカバーのタブをスライドして、パームレストアセンブリのスロットからかします。 

6 . メモリモジュールカバーを持ち上げてパームレストアセンブリから取り外します。 

ホ意： メモリモジュールコネクタへの*«を巧ぐため、メモリモジュールの固をクリップをにげるためにち具を巧用しないでください。 


7. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、メモリモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。 













1 

メモリモジ ユール コネクタ 

2 

固をクリップ (2) 

3 

メモリモジ ュール 


8. メモリモジュールをメモリモジュールコネクタから取りがします。 


メモリモジュールの取り付け 

1. メモリモジュールの切り込みを、メモリモジュールコネクタのタブと合わせます。 

2. メモリモジュールを45度の角度でスロットにしっかりと挿入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置に収まるまで巧し下げます。カチッという感触が得られない場合は、メモリモジュールを取 
リタ'!■し、再度取り付けてください。 

。 メモ： メモリモジュールが正しく取りかけられてしけよいと、コンピュータは起動できません。 



1 

タブ 

2 

切り込み 

3 

メモリモジ ユール コネクタ 


3. メモリモジユールカバーのタブをスライドして、パームレストアセンブリのスロットじ差し込みます。 

4. メモリモジユールカバーをパームレストアセンブリに固をするネジを細めます。 

日.キーボードを取り付けまず ( キーボードの取りせ け を 参辟-)。 

6. バッテリを取りけ■けます （ バッテリのおり 付け を 参照）。 

7. コンピュータの電源を入れまず。 

コンピュータは起動時に、増設されたメモリを検出してシステム清成情報を自動的に更新します。 


コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認します。 


















Microsoft ^ Windows ^ XP の場合 


Start (スタート)一 All Programs (すべてのプログラム）一 Accessories (アクセサリ）一 System Tools (システムツール)一 Dell System lnformation(Dell システム情報）とクリックし 
ます。 


Microsoft Windows 7の場合 

Start (スタート） ® ^ Help and Support (ヘルプとサポート)一 Dell System Information(Dell システム情報）の順にクリックします。 

A ま意； コンビュータの■巧を入れるかにすベてのネジを巧りがけ、コンピュータ内航こキジが巧っていないか確をします。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
損《を与えるをれがちります。 
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ワイヤレスミニカード 


Del|TM InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ ミニ カードの取りかし 
♦ ミニ カードの取り付け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。ま全にも‘巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が頌守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compllance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による巧 flS を巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、または塗まされていないを*面（コンビュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気を身体からお去してください。 

/\ を意： コンビュータシステムの#巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Del | T " が肝可していない修理 I こよる換なは、巧曲の巧象とな y ません。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に-システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧り幻•します （ パッテリの巧り かし を 参巧）。 

^ ゾモ： デルではデル製品な巧のミニカードに対する互換性の保証およびサポートの提供は巧っておりません。 

コンピュータと一緒にワイヤレスミニカードをま文された場合、力ードは既に取り付けられてし、ます。 

お使いのコンピュータは、次の2個のミニカードスロットをサポートしています。 

I フルサイズのミニカードスロット （1)- WWAN 用 
I ハーフミニカードスロット（1)-ワイヤレス LAN 用 

b ゾモ： ご購入時のシステム構成によつ口よ、ミニカードスロットにミニカードが取り巧けられてし、ない場合があります。 


ミニカードの取り外し 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 手 II 盾に従って操作してください。 

2. バッテリを取りかします （ バッテリの取りかし ホき照）。 


3. キーボードホ巧りかします ( キ~ボ~ドの巧り がし を を照）。 


4. ハードディスクドライブアセンブリを取りみします （ ハードディスクドライブアセンブリの巧り かし を を嚴）。 


5. パームレストアセンブリホ取りみします （ パームレストアセンブリの取リタん をき廣）。 


6. アンテナケーブルをミニカードからかします。 



1アンテナケーブル （2) 2キジ 


3ミニカード 


7. ミニカードをシステム基巧に固定しているネジをかします。 


8. ミニカードを持ち上げて、システムを板のコネクタから巧します。 


















A を意： ミニカードがコンピューターに巧り付けられていない旧は、巧護巧#電気巧止バッケージに巧管します。お細については、コンピューターに同巧の巧をにお巧いいただ<た 
めのを意にある「# ■巧 政おへの射®」を参照してください。 


ミニカードの取り付け 


1. 作業を閱おする 前に の 手順にがって操作してください。 

2. 新しし、ミニカードをパッケージから取り出します。 

を意： 力ードを巧まのな置に挿入するには、しっか y と巧等に力を加えてください。力を化えすぎると、コネクタが損なするあれがあ y ます。 

を意： コネクタは正しく巧入できるよう巧かされています。巧な:を巧じる場合は、力ードとシステム直おのコネクタを殖店し、力ードを再配置してください。 

3. ミニカードコネクタをシステム基板のコネクタに4日。のち度で挿入します。 

4. ミニカードのもう一での端をシステム基巧のス□ット内に巧し下げ、ミニカードをシステム基板に固定するネジを綿めます。 

5. インストールしたミニカードに、適切なアンテナケーブルを接続します。次の表に、コンピュータがサボートするをミニカード用アンテナケーブルのを分けを示します。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケーブルのをかけ 

WWAN (アンテナケーブル 2 本） 


メイン WWAN (白をの S 角お） 

白色に灰色の搞模棟 

巧助 WWAN く黒色の兰角お） 

黒をに灰色の結模様 

WLAN (アンテナケーブル 2 本） 


メイン WLAN (白色の=角お） 

白を 

補助 WLAN (黒色の=角お） 

黒色 


6. パームレストアセンブリホ取リイ汁けます （ パームレストアセンブリの取りかけ ホを照）。 


7. ハードディスクドライブアセンブリを取り付けます (ハードディスクドライブアセンブリの取りせ けを参照）。 


8. キーボードを取り付けますく キーボードの取りせ けを参照）。 


9. バッテリを取りがけます （ バッテリの 取り付け を 参照）。 


A を意： コンビユータの ■» を入れる前にずベてのネジを巧りかけ、コンビユータ巧巧にネジが g つていないかなおしまず。コンピユータ巧巧にネジが3つていると、コンピユータに 
換傷をちえる巧れがあります。 


10. 必要なドライバおよびユーティリテイをコンピュータにインストールします。詳細については、 『 Dell テクノロジガイド』を参照して〈ださし、。 


^ メモ： デル製品な外の通信巧力ードを取り付ける場合は、適切なドライバおよびユーティリティをインストールする必要があります。より一船のなドライバの詳細については、 『 Dell テクノロジガイ 
ド』を参照してください。 
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パームレストアセンブリ 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ パームレストアセンブリの取りかし 
♦ パームレストアセンブリの取り付け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。ま全にも‘巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が頌守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compllance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による巧 flS を巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンビュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気を身体からお去してください。 

/\ を意： コンビュータシステムの#巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Del | T " が肝可していない修理 I こよる換なは、巧曲の巧象とな y ません。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧り かし を 参巧）。 

パームレストアセンブリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参暖）。 

3. パームレストアセンブリをコンピュータベースじ固定している4本のネジを外します。 



K 造 % 巧亡が 

4. コンピュータを表に返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

日.キーボードホ取りがします ( キーボードの巧り がし を 参睛）。 

己. M - ドディスクドライブアセンブリを取りかします （ /、ードディスクドライブアセンブリの巧り かし を 参輯）。 

A を意： コネクタへの巧 g を巧けるもめに、コネクタの上なにあるプルタブを引つ巧 y ます。 

7. 電源ボタンケーブルをシステムを板コネクタから取り外します。 

8. ロックタブを持ち上げ、プルタブを引いてタッチパッドケーブルをシステム基キ反のコネクタからがします。 


9. パームレストアセンブリをコンピユータベースに固定している3本のネジを外します。 












1 


2 



1 

電源ボタンヶーブルコネクタ 

2 

タッチパッドケーブル 

3 

ネジ (3) 




A ホ意： パ-ムレストアセンブリに損傷をちえないよう、 « s にパ-ムレストアセンプリをコンビュ-タベ-スから巧りホします。 

10. プラスチックスクライブを使用して、パームレストアセンブリを背面の端からミち意して持ち上げ、コンピュータバースからパームレストアセンブリを緩めます。 





[ lf パームレスト7七ンブリ] 


11. パームレストアセンブリをコンピュータベースから持ち上げてかします。 


パームレストアセンブリの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に;走って操作してください。 

2. パームレストアセンタ J をコンピユータベースに合わせ、パームレストアセンブリを慎重に所定の位置へはめ込みます。 

3. タッチパッドケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、ロックタブを巧し下げてタッチパッドケーブルを固定します。 

4. 電源ボタンケーブルをシステム基板上のコネクタに}ま続します。 

日.パームレストアセンタ J をコンピユータベースに固をずる3本のキジを取り巧けます。 

6. /、ードディスクドライブアセンブリを取りがけます （ ハードディスクドライブアセンブリの取り かけ を 参招）。 

7. キーボードホ取り付けます （ キーボードの取りかけ ホを照）。 






















8. コンピュータを裏返し、パームレストアセンブリをコンピュータベースに固定する4本のネジを取り付けまず。 


9. バッテリを取り付けます （バッテリのおり 付けを 参照）。 


A を意： コンピュータのを入れる前にずベてのネジを巧 y 付け、コンビュータ巧巧にネジが残っていないかな度しまず。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
換傷をみえる巧れがあります。 


且夕に屋る 
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電源ボタン基板 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ 電源ボタン基おの取りかし 
• 電源ボタン基板の取りせけ 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。安全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスの追な]情巧におしては、規が頌守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気を身体からお去してください。 

/\ を意： コンビュータシステムの#巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell …が肝可していない修理 I こよる換なは、巧曲の巧象とな y ません。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧り みし を 参巧）。 

電源ボタン基板の取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従って操作してください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参暧）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

4. /、ードディスクドライブアセンブリを取りかします （ /、ー ドディスクドライブアセンブリの 取り外し を 参照）。 

5. パームレストアセンブリを取りがします （ パームレストアセンブリの取りが し を参照）。 

6. 電源ボタンケーブルの配線をメモしてから、ケーブルをパームレストアセンブリの配線ガイドから巧します。 

7. パームレストアセンブリを裏おし、電源ボタン基板をパームレストアセンブリに固定しているネジをがします。 



1 

電源ボタン基板1 2 1ネ、ジ 

3 

電源ボタンケーブル 


8. 電源ボタンボードをパームレストアセンブリから引き上げて取り出します。 


電源ボタン基板の取 y 付け 


1. 巧業を開始ずる 前にの 手順に従って操作して〈ださい。 


2. 電源ボタンぶあをパームレストアセンブリ I こ置き、電源ボタン基キ反をパームレストアセンブリに固定するネジを取り付けまず。 

















3. 電源ボタンケーブルをパームレストアセンブリの配線ガイドに通して配線します。 


4. 表に返し、パームレストアセンブリを取り付けます （パームレストアセンブリの取りせ けを 参照）。 


5. ハードディスクドライブアセンブリを取りがけます ( ハードディスクドライブアセンブリの取り かけ を 参照）。 


6. キーボードを取り付けます くまニボニピを巫止吐は を参照）。 


7. バッテリを取りけ•けます （ バッテリの取り付•け ホき随）。 


A 害ミ某ピ品-ぷぁ•蘇れる前にすベて。がを取 y 付け' コンむ-夕内部にがが法。"、か、か巧店します.コンピュ-，巧巧に本刑。ていると' コンピュ-，に 


目次に戻る 
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SIM 力ードボード 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ SIM 力ードボートの耳?リタん 

♦ 5 IM 力ードボードの取りせけ 

^ 警告： コンピュータ内部の作業をせめる前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。ま全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気を身体からおましてください。 

/\ を意： コンビュータシステムの#巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell …が肝可していない修理 I こよる換なは、巧曲の巧象とな y ません。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧り みし を 参巧）。 

SIM カードボードの取り外し 

1. 化皇を圃盛互る並に の手順に化って操作してください。 

2 . バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参暖）。 

3. システム其报の取り かし の 丰 I 陌2 から 丰順17 の丰 I 旧じ従ってください。 

4. SIM 力ードボードを コン ピュータベースに固定している2本のネジを巧します。 

5. SIM 力ードボードを コン ピューターベー ス から持ち上げて外します。 


2 



1 

SIM 力ードボード 

2 

キジ (2) 


SIM 力ードボードの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になって操作してください。 

2. SIM 力ードボードを所定の位置に置き、 SIM 力ードボードを コン ピュータベースに固をするネジを取り付けます。 

3. システム基板の取り かけ の 手順4 から 手順21 の手順になってください。 

A を意： コンビュータの■おを入れる前にずベてのネジを巧りかけ、コンビュータ巧巧にネジが巧っていないか巧おしまず。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
換傷をちえる巧れがち y ます。 

且夕に屋る 
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スピーカ 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ スピーカの取り外し 
♦ スピーカの取り付け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。安全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスの追な]情巧におしては、規が頌守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気を身体からお去してください。 

/\ を意： コンビュータシステムの#巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell …が肝可していない修理 I こよる換なは、巧曲の巧象とな y ません。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧り みし を 参巧）。 

スピーカの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従って操作してください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参暧）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

4. /、ードディスクドライブアセンブリを取りかします （ /、ー ドディスクドライブアセンブリの 取り外し を 参照）。 

5. パームレストアセンブリを取りがします （ パームレストアセンブリの取りが し を参照）。 

6. スピーカケーブルをシステム基板上のコネクタからかします。 



1 

スピーカケーブルコネクタ 

2 

スピーカヶーブル 

3 

スピーカ （2) 


7. スピーカをコンピュータベースじ固定している4本のネジ（両側に2本ずつ)をかします。 

8. スピーカケーブルの配線をメモしてから、スピーカとケーブルをコンピュータベースから取り外します。 


スピーカの取り付け 


1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. スピーカをコンピュータベースに置き、スピーカケーブルを配線ボイドを通して配線します。 

3. スピーカをコンピュータベースに固定する4本のネジ(両側に2本ずつ)を取り付けます。 


4. スピーカケーブルをシステム基巧上のコネクタに接続します。 




















5. パームレストアセンブリを取り付けまずく パームレストアセンブリの 取り付けを 参照）。 


6. ハードディスクドライブアセンブリを取り付けます (ハードディスクドライブアセンブリの取りせ けを参照）。 


7. キーボードを取り付けます ( キーボードの取りけ •け を 参照）。 


8. バッテリを取りけ•けます （ バッテリの取り付 •け をき鹿）。 


A 呈ま哉品-ぶち■戲れるかにすべて。本。を取爾、コンビュ-夕内部け刑。ていないか巧坦します。コンピュ-々巧なにがが*。ていると' コンむ-々に 


且夕に屋る 
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サポートブラケット 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ 左サポートブラケットの取り外し 
• 左サポートブラケットの取り巧け 
♦ をサポートブラケットの取りがし 
♦ ちサポートブラケットの巧り付け 

瓜 警告： コンピュータ巧巧の作業をおめる前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドのま全にも'巧いいもだ<ためのま意*项をお読みください。安全にお巧いいらだ<ための 
ベストプラクティスの追な]情報におしては、規制) li 守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 

A を意； な電気による損傷を巧けるため、!»■巧防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを*面（コンピュータの背面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、» 
■気をみ体からなましてください。 

/\ を意： コンピュータシステムの♦理は、資格を持っているサービス巧巧をのみが行ってください。 Dell …が肝可していない修理 I こよる ftg は、巧泣の巧たとなりません。 

へ ホ意： コンピュー々巧前の巧業を巧める前に、システム基なへの損 ft を化ぐもめ、メインバッテリを巧り幻•します （ バッ テリの巧り かし を 参お）。 

左サポートブラケットの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化って操作してください。 

2. バッテリを取りかします ( バッ テリの取り かし を 参照）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

4. /、ードディスクドライブアセンブリを取りかします （ ハードディスクドライブアセンブリの 取り外し を 参照）。 

日.パームレストアセンブリを取りがします （ パームレストアセンブリの取り かし を 参照）。 

6. ヒンジカバーを取りかします （ ヒンジカバーの取り かし を 参輯）。 

7. デ ィス ブレイアセンブリを取 LJ かします （ デ ィス ブレイアセンブリの取り外し をを蹈）。 

8. 左サポートブラケットを I/O ボードに固定しているネジをかします。 



1 

左サポートブラケット 

2 

ネジ 


9. 左サポートブラケットを持ち上げて I / O ボードから取りがします。 


左サポートブラケットの取り付け 





















1. 巧業を閱抬ずる 前に の 手 II 盾に従って操作してください。 


2. ちサポートブラケットのスロットをコンピュータベースの配置ポストに揃え、ブラケットを所定の位圍こ置きます。 

3. ちサポートブラケットをコンピュータベースに固定するネジを取り付けます。 

4. ディスプレイアセンブリホ取りがけます （ ディスブレイアセンブリの取りけ け を 参聞）。 

日.ヒンジカバーを取り付けまず （ ヒンジカバーの 取り付け を 参障.）。 

6. パームレストアセンブリを取りせけまず （ パームレストアセンブリの取りせ け を参照）。 

7. /、ードディスクドライブアセンブリを取りがけます （ ハードディスクドライブアセンブリの取りれ け を 参照）。 

8. キーボードを取り付けまず ( キーボードの取りが け を 参照）。 

9. バッテリを取りけ■けます （ バッ テリのおり计 け を 参輯）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすぺてのネジを巧りがけ、コンビュータ巧浙こネジが巧っていないか巧 S します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンビュータに 
換«をちえるをれがあります。 

ちサポートブラケットの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 IIIM じなって操作して < ださい。 

2. バッテリを取りかします （ バッ テリの取り かし を 参招）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの取りが し を参睛）。 

4. /、ードディスクドライブアセンブリを取りかします （ /、ー ドディスクドライブアセンブリの取り外し をを熙）。 

日.ムレストアセンブリを取りかします （ パームレストアセンブリの 取り かし を 参照）。 

己.ヒンジカバーを取り外します ( ヒンジカバーの 取りが し を参照)。 

7. ディスプレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリの おり かし を 参照）。 

8. ちサポートブラケットをシステム基板に固をしているネジをかします。 

9. ちサポートブラケットを持ち上げてシステム基キ反から取り外します。 


1 



1 

ネジ 

2 

ちサポートブラケット 























ちサポートブラケットの取りがけ 


1. 巧業を開抬ずる 前に の 手 II 盾に従って操作してください。 

2. 右サポートブラケットのスロットをコンピユータベースの配置ポストに揃え、ブラケットを所定の位圏こ置きます。 

3. 右サポートブラケットをコンピユータベースに固定するネジを取り付けます。 

4. ディスブレイアセンブリを取りがけます （ ディスプレイアセンブリの取りが け を参照）。 

日.ヒンジカバーを取り付けます （ ヒンジカバーの 取り付け を 参照）。 

6. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取り かけ を を昭）。 

7. /、ードディスクドライブアセンブリを取りがけます （ ハードディスクドライブアセンブリの取り かけ を 参照）。 

8. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りせ け を参蹈）。 

9. バッテリを取りけ■けます （ バッテリのおり计 け を参輯）。 

A を意； コン ピユータの■巧を入れる巧にすべてのキジを巧りがけ、 コン ピユータ巧巧にネジカ巧 I っていないかな B します。 コン ピユータ巧巧にキジが巧っていると、 コン ピユータに 
提傷を与えるをれがちります。 

目次に戻る 











目次に戻る 


システム基板 

Dell™ InspironTM 1012 サービスマニュアル 

♦ システム其巧の取りかし 
♦ システム其キ反の取りがけ 
♦ BIOS じサ~ビス タグを 入力する方ミ去 


^ 警告； コンピュータ巧巧の作業をかめる前に、お使いのコンビュータにが属しているガイドの安全にお巧いいただ<ためのを意事項をお読みください。巧をにお巧いいただくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規が顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A ホ意： »■気による HAS を巧けるため、»■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを属面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に抽れて、» 
■気を#体から除去してください。 

A を意： コンビュータシステムの«巧は、«巧を待っているサービス巧巧をのみが行ってください。 Del | TM が ffF 可していない«理による損 g は、巧柏の巧ホとな y ません。 

A を意： コンピュ-夕巧巧の作業を扭める前に、システム基なへのを巧ぐため、メインパッテリを巧 y かします （ バッテリの西 ty かし を 参旧）。 

へ を意： コンポーネントおよび力ードは端を持ち、ピンまもは巧点には触れないでくださし、。 

システム基キ反の BIOS チップにはサービスタグがキ丑み込まれています。このサービスタグは、コンピュータを面のバーコードラべルにも記載されています。システム基キ反用のな換キットには、サービスタ 
グを交換するシステム基板におさするためのユーティリティを提供する CD が含まれています。 


システム基板の取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順じがって操作して < ださい。 

2. 3-in-l メディアカードリーダーに取りがけられているすべての力ードまたはダミーカードを取り除きます。 

3. バッテリを取りかします （ バッテリの取り かし を 参照）。 

4. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参障.）。 

日./、ードディスクドライブアセンブリを取りがします （ /、ードディスクドライブアセンブリの巧 y かし を 参照）。 

己.パームレストアセンブリホ取りがします （ パームレストアセンブリの巧り がし を 参聞）。 

7. Bluetooth"'^ 力ードネ巧りかします （ Bluetooth 力ードの巧り かし を きお）。 

8. プロセッサヒートシンクを取りかします （ プロセッサヒートシンクの取り外し をを暖）。 

9. ミニ カードを取りかします に二力ードの 取り外し を 参輯）。 

10. ビデオアクセラレータカードホ取りかします （ ビデオアクセラレータカードの取りが し を参照）。 

11. ヒンジカバーを取り外します ( ヒンジカバーの取り かし を 参照）。 

12. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスブレイアセンブリの取り かし を 参照）。 

13. サポートブラケットを取りがします 【 ちサポートブラケットの取りが し を参照）。 

14. システム基板のをコネクタから AC アダプタコネクタケーブル、 SIM 力ードボードケーブル、および I/O ボードケーブルをがします。 





















1 

AC アダプターケーブルコネクタ 

2 

SIM 力ードボードヶーブルコネクタ 

3 

I / O ボードヶーブルコネクタ 


15. スピーカーホ取りかします ( スピーカの取り かし を を熙）。 


16. システム基板をコンピュータベースに固定しているネジを取り外します。 



1 

システム基板 

2 

ネジ 


17. システム基板からコネクタを慎重に緩めてコンピユータのスロットから取り出し、システム基巧を持ち上げてコンピユータベースからみします。 

18. システム基板を裏返します。 

19. コイン型電化を取り外します (コイン型電池の 取り外しを 参照）。 


システム基板の取りかけ 

1. 巧業を間おずる 前に の 手順になって操作して < ださい。 

2. コイン型電池を取り付けます (コイン型電あの取り かけを 参照）。 


3. システム基板を裏返します。 






















4. システム基板のコネクタをコンピユータベースのスロットに揃え、コンピユータベースに置きます。 

日.システム基板を コン ピユータベースに固をするネジを取り付けます。 

6. スピーカーを取り付けまず ( スピーカーの取りが け を 参照）。 

7. AC アダブタコネクタケーブル、 SIM 力ードボードケーブル、および1/0ボードケーブルをシステム基板のそれぞれのコネクタに巧続します。 

8. 右サポートブラケットを取り讯ナます ( 右サボートブラケットのおり付け ホを輯）。 

9. デ ィス ブレイアセンブリを取 LJ がけます （ デ ィス ブレイアセンブリの取り付け ホ参輯）。 

10. ヒンジカバーを取り讯ナます （ ヒンジカバーの巧り 讯ナ ホ 参昭）。 

11. ビデオアクセラレータカードを取 LJ かけます （ ビデオアクセラレータカードの取り讯 ナ ホ参輯）。 

12. ミニカードを巧り巧けます ほ二力ードの取りれ け を参照）。 

13. プロセッサヒートシンクを取りがけます ヴロセッサヒートシンクの巧り せけ を 参照）。 

14. Bluetooth カードを取り付けます ( Bluetooth カードの 取り付け を 参,頃）。 

15. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取りかけ ホを招）。 

16. M - ドディスクドライブアセンブリを取りがけます （ ハードディスクドライブアセンブリの取りかけ ホを暖）。 

17. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参揭）。 

18. バッテリを取りけ■けます （ バッテリの取りが け を参聞）。 

19. 3- in - l メディアカードリーダースロットから取り巧したすべての力ードを取り付けます。 

A ま意： コン ピユータの■巧を入れる前にすベてのキジを巧りがけ、 コン ピユータ巧巧にキジが巧っていないか隹 K します。 コンビ ユータ巧巧にキジが巧っていると、 コン ピユータに 
損*を与える巧れがあります。 

20. コンピユータの電源を入れます。 

に！ メモ： システム基板を取り付けたら、取りがけたシステム基板の BIOS にコンピユータのサービスタグを入力します。 

21. サービスタグを入力しますく が 0 S じサービスタヴを入力 する方ミモ ホを照）。 


BIOS にサービスタグを入力する方ま 

1. AC アダプタがプラグに差し込まれており、メインバッテリが適切にインストールされてし、ることを確認します。 

2. コンピュータの電源を入れます。 

3. POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティリティを起動します。 

4. セキュリティタブを選択し 、 Set Service Tag (サービスタグの設定)フイール円こサービスタグを入力します。 
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Dell … InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 


メモ、注意、警告 

^ メモ： コン ピュータを使いやす<するための重要な情報を説明してしなす。 

ホ意： 手旧に巧わない場合は、ードウ；!:ァの損*やデータの損失の可お化があることを示しています。 
A 警告： 物的損ち、巧巧、または巧 t の巧因となる可お性があることを示しています。 


この文書の情報は、事前の通巧な <た£されることがあ y ます。 

© 2010すべての着か;»は Dell Inc . にもります。 

Dell Inc. の書面による許可のない複毁は.いかなるお勒こおいてもあ重に禁じられています。 

この义書に巧巧されている商僖: Dell、DELL ロゴ，および Inspiron は Dell Inc. の商巧です。 Bluetooth は Bluetooth S に， Inc. が所有するき碌商標で、 Dell はを用をを巧有します。 Microsoft および Windows はホ国も' 
よびその他の国における Microsoft Corporation の商语またはき録商巧です。 

この义書では.上記記®レ： i かの商语およびをなをが巧巧されている場合があ y ます。これらの商读や会社ちは--切 Dell Inc. じ质属するものではありません。 

2010を1巧 Rev.AOO 
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タッチパッドモジュール 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ タッチパッドモジュールの取りがし 
• タッチパッドモジュールの取り付け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。安全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスの追な]情巧におしては、規が頌守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気を身体からお去してください。 

/\ を意： コンビュータシステムの#巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell …が肝可していない修理 I こよる換なは、巧曲の巧象とな y ません。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧り みし を 参巧）。 

タッチパッドモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化って操作してください。 

2. バッテリを取り列•します （ パッテリの取り かし を 参暧）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

4. /、ードディスクドライブアセンブリを取りかします （ /、ードディスクドライブアセンブリの 取り外し を 参照）。 

日.パームレストアセンブリを取りがします （ パームレストアセンブリの 取り外し を 参照）。 

6. パームレストアセンブリを裏返してタッチパッドモジュールをパームレストに固定している4本のネジをかしまず。 



1 

キジ (4) 

2 

タッチパッドモジュール 


7. タッチパッドモジュールを持ち上げてパームレストから取り外します。 


タッチパッドモジュールの取り付け 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の丰順に従って操作してください。 

2. パームレストの配置ポストを使巧して、タッチパッドモジュールを正しい位置に置きます。タッチパッドモジュールをパームレストに固定する4本のネジを取り付けまず。 


3. パームレストアセンブリを取り付けますく パームレストアセンブリの取りせ けを参照）。 




















4. ハードディスクドライブアセンブリを取り付けます (ハードディスクドライブアセンブリの 取り付けを 参照）。 


5. キーボードを取り付けます ( キーボードの取り付け を 参照、）。 

6. バッテリを取りけ■けます （ バッテリの取り付け ホ参輯）。 

A を意； コンピュータの■巧を入れる前にすぺてのネジを巧りがけ、コンビュータ内部にネジカ巧!っていないか宙 B します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンビュータに 
W 換 g を与えるあれがあります。 
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ビデオアクセラレータカード 

Dell ™ InspironTM 1012 サー ビス マニュアル 

♦ ビデオアクセラレータカードの取り外し 

• ビデオアクセラレータカードの取り付け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業をせめる前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。安全にも‘巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による巧 flS を巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気を身体からお去してください。 


を意： コンビュータシステムの#巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell …が肝可していない修理（巧がか業）による損なは、巧阻の巧象とな y ませ 

?ち意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に I システム直なへのを化ぐため.ゾインバッテリを巧りみします （ バッテリの巧り みし を#お）。 

b メモ： デルではデル製品な巧のビデオアクセラレータカードに対する互換性のお証およびサポートの提供は行っておりません。 

^ メモ： ご購入時のシステム構成によっては、ビデオアクセラレータカードスロットに力ードが取り付けられてし、ない場合があります。 


ビデオアクセラレータカードの取り外し 


1. 作業を間始ずる 前にの 手順におって操作してください。 


2. バッテリを取りかします （ バッテリのおりかし ホを照）。 


3. キーボードホ取りかします ( キ~ボ~ドの巧りがし ホを照）。 


4. ハードディスクドライブアセンブリを取りみします （ ハードディスクドライブアセンブリのおり かし を を熙）。 


5. パームレストアセンブリを取りがします （ パームレストアセンブリの巧リタん をき鹿）。 


6. プロセッサヒートシンクを取りかします ( ブロセッサヒートシンクの取り かし を 寒照）。 


A 詔、 趙編盛ぁ-るドぶコ•ン品だ;詔禮觀ち^^^^^^ 


7. ビデオアクセラレータカードを持ち上げてシステム基板のコネクタから取り外します。 



1ビデホアクセラレータカード 


ビデオアクセラレータカードの取 y 付け 


















1. 作業を間始ずる 前にの 手順にがって操作してください。 


2. 新ししゼデオアクセラレータカードをパッケージから取り出しまず。 

A を意： 力ードを巧をの位置に挿入するには、しっか y と巧等に力をかえてください。力をかえすぎると、コネクタが損德する巧れがわ y ます。 

ま意： コネクタは正しく挿入できるようおかされています。巧はをなじる場合は、力ードとシステム基板のコネクタを巧拓し、力ードを再配置してください。 

3. ビデオアクセラレータカードコネクタをシステム基板のコネクタに45°の角度で挿入します。 

4. ビデオアクセラレータカードのもう一方の端をシステム基板のスロットに巧し下げ、ブロセッサヒートシンクを取りがけます （ ブロセッサヒートシンクの取りせ け を参照）。 

日.パームレストアセンブリを取り付けます （ パームレストアセンブリの取りせ け を参醉-)。 

6. ハードディスクドライブアセンブリを取り付けます (ハードディスクドライブアセンブリの 取り付けを 参照）。 


7. キーボードを取り付けます ( キーボードの取り付 •け を参照）。 


8. バッテリを取りけ•けます （ バッテリの取り付•け ホき閣）。 


A i ま為ピ品-ぶぁ■縣れる前にすベての 本湖 讯ナ、コンビュ-夕。がけ刑。ていないか巧田します。コンむ-々隊ネ誦。ていると-コンピュ-化 


9. 必要なドライバおよびユーティリテイをコンピュータにインストールします。詳細については、 『Dell テクノロジガイド』を参照して〈ださし、。 


【j メモ： デルな列■からのビデオアクセラレータカードをインストールする場合は、適切なドライバーおよびユーティリティをインストールする必きがあります。より一般めなドライバの詳細じついて 
は、 『Dell テクノロジガイド』を参.暗してくださし、。 










